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AIR CENTRE

Chi siamo

La Ing. Enea Mattei SpA è un’azienda italiana produttrice 
di compressori d’aria già dal lontano 1919. Da allora, si è 
continuamente evoluta sino a diventare oggi una delle prime 
aziende al mondo nel settore dell’aria compressa e leader per 
la produzione di compressori rotativi a palette.

Alla base del successo Mattei sono le scelte aziendali in termini 
progettuali, produttivi e commerciali, frutto di un approfondito 
e continuo lavoro di ricerca e di tecnologia applicata.

In questi anni di continui mutamenti Mattei ha saputo 
farsi interprete delle esigenze di mercato e dei risultati 
della ricerca, realizzando prodotti sempre innovativi e 
tecnologicamente avanzati.

Qualità come parte integrante di tutte le funzioni aziendali e 
miglioramento costante di tutti i processi produttivi allo scopo di 
garantire, sempre, il massimo livello di soddisfazione. 

Questo in sintesi il valore e il senso della filosofia operativa Mattei. 
Uno stile di approccio al mercato e alla clientela che fa della Mattei 
un’azienda di assoluto riferimento nel settore dell’aria compressa. 
Dal 1994 Mattei opera con un Sistema Qualità certificato dall’ente 
DNV secondo la norma UNI EN ISO 9001.

SERIE

Qualità certificata



Compressori rotativi a palette

I compressori Mattei serie Air Centre sono installazioni 
complete ed efficienti, perfette per qualunque applicazione 
industriale.

Da sempre Mattei produce compressori il cui motore 
elettrico, che gira ad una velocità di soli 1500 giri/min, è 
direttamente accoppiato al compressore tramite giunto 
elastico. L’accoppiamento diretto in linea determina un grande 
risparmio energetico in quanto non ci sono perdite dovute alla 
presenza di ingranaggi o cinghie trapezoidali.

Accoppiamento diretto

Serie AIR CENTRE

Controllo automatico 
della portata
Oltre alla modalità di funzionamento classica “MARCIA PIENO 
CARICO / MARCIA A VUOTO”, tutti i modelli sono dotati della 
speciale valvola di aspirazione proporzionale modulante che 
permette un’erogazione dell’aria a pressione costante e la 
possibilità di lavorare anche in assenza di serbatoio. 
Con questa regolazione la portata d’aria si adatta 
automaticamente alla richiesta di aria della rete a cui è 
collegato il compressore, con evidenti risparmi energetici. 

Una separazione dell’olio ad 
alta efficienza
La separazione dell’olio dall’aria si realizza in più stadi: una prima 
separazione avviene nella camera dell’olio attraverso un percorso 
a labirinto, poi continua all’ingresso del separatore, prima del 
filtro, per rallentamento e successive continue variazioni di 
direzione del flusso, quindi attraverso il filtro coalescente che 
rimuove i residui vapori d’olio presenti nell’aria. Grazie a questo 
particolare sistema di separazione, il carry over dell’olio è 
estremamente contenuto.

Compressore ed essiccatore: 
tutto in uno
La versione PLUS prevede l’installazione integrata di un 
essiccatore a ciclo frigorifero ad espansione diretta, raffreddato 
ad aria, con gas ecologico. La combinazione di un compressore 
a palette Mattei, un essiccatore integrato e un serbatoio è 
la soluzione ideale per avere una centrale completa e dalle 
dimensioni particolarmente ridotte. 

Robusti e silenziosi

I compressori AIR CENTRE sono verniciati a polveri epossidiche, 
resistenti alla corrosione e ai graffi. Sono inoltre rivestiti all’interno 
di abbondante materiale fonoassorbente e dotati di prefiltro ad 
alto grado di efficienza. Questo dispositivo filtrante evita che 
impurità presenti nell’aria intasino prematuramente i radiatori e 
il filtro dell’aria, con evidenti vantaggi economici. 



MAESTROxs:
caratteristiche e 
funzioni

•	 Pannello di controllo ergonomico con tasti di accesso rapido ai menù 
principali 

• 	 Tasti accesso ai menù, tasti avviamento, arresto e reset con indicazione a 
“Led”

• 	 Display “LCD” semigrafico con testo illuminato
•	  Ingressi digitali 24 Vdc
• 	 Uscite digitali con contatti puliti fino a 230Vac e fino a 24Vdc
• 	 Interfacce: RS485 per intercomunicazione con altri dispositivi  “MAESTRO”; 

RS485 (opzionale) per comunicazione con PC di supervisione e rete 
•	 Visualizzazione di dati analogici (pressione di linea, pressione in camera, 

temperatura olio, temperatura aria in uscita) e dati generali (allarmi, 
messaggi operativi, stato macchina, pressione massima e minima, ultimo 
avviamento e ultimo arresto)

• 	 Contatore per la visualizzazione dei tempi di abilitazione, di marcia, di 
carico, avvisi di manutenzione

• 	 Archivio eventi per la memorizzazione di allarmi e blocchi, con indicazione 
allarme intervenuto, ora di intervento allarme, stato macchina 

•	  Interfaccia utente multilingue
•	  Programmazione settimanale ed oraria degli avviamenti ed arresti
• 	 Lettura immediata sul display dei dati relativi al funzionamento del 

compressore:
• 	 La programmazione dei parametri di base e avanzata per il funzionamento 

ottimale del compressore
• 	 Memorizzazione fino a 20 eventi di anomalia
• 	 Memorizzazione delle ultime 20 modifiche di programma
• 	 Il controllo dell’essiccatore integrato
• 	 Il comando remoto di avviamento/arresto della macchina
• 	 Il rinvio (di serie), tramite contatti puliti, dei seguenti stati macchina: 

compressore abilitato, compressore in marcia, compressore a carico, 
compressore in blocco.

MAESTROXS 

In un’ottica di risparmio energetico, la comunicazione all’interno di 
una sala compressori ricopre un ruolo decisivo. Gestire, controllare 
ed intervenire tempestivamente sul funzionamento dell’impianto 
è fondamentale per evitare sprechi e consumi inutili. Per questa 
ragione tutti i  compressori Mattei serie AC sono dotati di serie del 
dispositivo di comando e gestione a micorprocessore MaestroXS.

MaestroXS è un dispositivo programmabile per il controllo del 
compressore, in grado di adattarne il funzionamento alle esigenze 
specifiche della rete d’aria cui è collegato. Dispone di vari livelli di 
programmazione e di particolari possibilità di controllo ed analisi 
del funzionamento e delle anomalie. 
I livelli avanzati di programmazione ed analisi sono protetti da 
codici digitali in modo da prevenire involontarie manomissioni. 
MaestroXS dispone di una memoria che mantiene nel tempo le 
impostazioni ed i dati sul funzionamento, anche in assenza di 
alimentazione elettrica.

per avere tutto sotto controllo
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Dati tecnici

Modello Tensione Capacità 
serbatoio

Potenza 
nominale

Livello 
pressione 
acustica

Peso
8 bar

115 psig
L 

10 bar
150 psig 

  H

13 bar
175 psig

HH
Lunghezza Larghezza Altezza

V/f l kW hp m3/min cfm m3/min cfm m3/min cfm dB(A) mm inch mm inch mm inch kg lbs

AC 7 400/3 - 7,5 10 1,38 48,7  1,15 40,6 0,96 33,9 65 1250 49,3 610 24 1040 41 220 484

AC 11 400/3 - 11 15 1,97 69,6  1,7 60 1,35 47,7 65 1250 49,3 610 24 1040 41 240 528

AC 15S 400/3 - 15 20 - - 1,95 68,9 1,83 64,6 65 1250 49,3 610 24 1040 41 260 572

AC 7 PLUS 400/3 - 7,5 10 1,38 48,7 1,15 40,6 0,96 33,9 65 1250 49,3 610 24 1040 41 245 539

AC 11 PLUS 400/3 - 11 15 1,97 69,6 1,7 60 1,35 47,7 65 1250 49,3 610 24 1040 41 265 583

AC 15S PLUS 400/3 - 15 20 - - 1,95 68,9 1,83 64,6 65 1250 49,3 610 24 1040 41 285 627

ACS 7 400/3 270 7,5 10 1,38 48,7 1,15 40,6 0,96 33,9 65 1480 58,3 750 29,6 1550 61 310 682

ACS 11 400/3 270 11 15 1,97 69,6 1,7 60 1,35 47,7 65 1480 58,3 750 29,6 1550 61 330 726

ACS 15S 400/3 270 15 20 - - 1,95 68,9 1,83 64,6 65 1480 58,3 750 29,6 1550 61 350 770

ACS 7 PLUS 400/3 270 7,5 10 1,38 48,7 1,15 40,6 0,96 33,9 65 1480 58,3 750 29,6 1550 61 335 737

ACS 11 PLUS 400/3 270 11 15 1,97 69,6 1,7 60 1,35 47,7 65 1480 58,3 750 29,6 1550 61 355 781

ACS 15S  PLUS 400/3 270 15 20 - - 1,95 68,9 1,83 64,6 65 1480 58,3 750 29,6 1550 61 375 825

Portata secondo ISO 1217 annesso “C” | Livello di pressione acustica secondo ISO 2151, tolleranza ± 3dB(A) | Pressioni di esercizio: 7,5 bar per la versione L a 8 bar - 9,5 bar per la versione H a 10 bar - 12,5 bar per la versione 
HH a 13 bar

Modello Tensione Capacità 
serbatoio

Potenza 
nominale

Livello 
pressione 
acustica

Peso
8 bar

115 psig
L 

10 bar
150 psig 

  H

13 bar
175 psig

HH
Lunghezza Larghezza Altezza

V/f l kW hp m3/min cfm m3/min cfm m3/min cfm dB(A) mm inch mm inch mm inch kg lbs

AC 7 460/3 - 7,5 10 1,39 49,1 1,2 42,4 1,18 41,7 67 1250 49,3 610 24 1040 41 220 484

AC 11 460/3 - 11 15 2,11 74,5 1,87 66 1,65 58,3 67 1250 49,3 610 24 1040 41 240 528

AC 7 PLUS 460/3 - 7,5 10 1,39 49,1 1,2 42,4 1,18 41,7 67 1250 49,3 610 24 1040 41 245 539

AC 11 PLUS 460/3 - 11 15 2,11 74,5 1,87 66 1,65 58,3 67 1250 49,3 610 24 1040 41 265 583

ACS 7 460/3 270 7,5 10 1,39 49,1 1,2 42,4 1,18 41,7 67 1480 58,3 750 29,6 1550 61 310 682

ACS 11 460/3 270 11 15 2,11 74,5 1,87 66 1,65 58,3 67 1480 58,3 750 29,6 1550 61 330 726

ACS 7 PLUS 460/3 270 7,5 10 1,39 49,1 1,2 42,4 1,18 41,7 67 1480 58,3 750 29,6 1550 61 335 737

ACS 11 PLUS 460/3 270 11 15 2,11 74,5 1,87 66 1,65 58,3 67 1480 58,3 750 29,6 1550 61 355 781



ITALY - ING. ENEA MATTEI SpA 
Strada Padana Superiore, 307  

20090 VIMODRONE (MI)
Tel + 39 02253051 - Fax +39 0225305243 

E-mail: info@mattei.it

www.matteigroup.com

FRANCE
MATTEI COMPRESSEURS
Phone +33 535 542 205 - Fax +33 972 316 833
E-MAIL: infos@mattei.fr - www.mattei.fr

GERMANY
MATTEI KOMPRESSOREN DEUTSCHLAND GmbH
Phone +49 7151 5002560 - Fax +49 7151 5002565
E-MAIL: info@mattei-kompressoren.de - www.mattei-kompressoren.de

GREAT BRITAIN
MATTEI COMPRESSORS Ltd
Phone +44 (0)1789 450577 - Fax +44 (0)1789 450698
E-MAIL: info@mattei.co.uk - www.mattei.co.uk

U.S.A.
MATTEI COMPRESSORS Inc
Phone +1 410 5217020 - Fax +1 410 5217024
E-MAIL: info@matteicomp.com - www.matteicomp.com

RUSSIAN FEDERATION
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +7-495-739 41 90 - Fax +7-495-739 41 90
E-MAIL: mattei@inbox.ru 

SPAIN
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +34 93 435 03 94 - Fax +34 93 455 26 76
E-MAIL: info@mattei.it

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Mattei (SuZhou) Air Compressors Manufacturing Co., Ltd 
WFOE by Ing. Enea Mattei SpA - Italy
Tel: +86 512 66679986 Fax: +86 512 66679989 
E-MAIL: info@matteisuzhou.cn - www.matteisuzhou.com

UNI EN ISO 9001:2008

M
1-

IB
B

7I
16

 - 
I d

at
i r

ip
or

ta
ti 

ne
lla

 p
re

se
nt

e p
ub

bl
ica

zio
ne

 so
no

 su
sc

et
tib

ili
 d

i m
od

ifi
ch

e s
en

za
 p

re
av

vis
o. 

Le
 im

m
ag

in
i s

on
o f

or
ni

te
 a 

tit
ol

o p
ur

am
en

te
 in

di
ca

tiv
o.


