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Batteria

Classe 1

GAMMA ALIMENTATI 
A BATTERIA
Offriamo un'ampia gamma di carrelli elevatori a forche 
controbilanciati alimentati a batteria per qualsiasi compito di 
movimentazione materiali. Svariate opzioni disponibili per adeguare 
la macchina alle specifiche esigenze.

Tutte le macchine a batteria sono basate su un baricentro di 500 mm.
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LI-ION 15BT-9U 18BT-9U 20BT-9U

Batteria: 
48V - max. 750 Ah Li-ion ready

Sistema di propulsione: 
AC - 2 x 5,4 kW

Motore pompa: 
14,9 kW

Raggio di sterzata: 
1.540 - 1.660 mm

Capacità di carico: 1.500 kg 1.800 kg  2.000 kg

LI-ION 25B-9U 30B-9U 35B-9U

Batteria: 
48V - max. 900 Ah Li-ion ready

Sistema di propulsione: 
AC - 2 x 7,0 kW

Motore pompa: 
17,0 kW

Raggio di sterzata: 
1.940 - 2.205 mm

Capacità di carico: 2.500 kg 3.000 kg 3.500 kg

16B-9 20B-9 
Batteria: 
48V - max. 750 Ah 

Sistema di propulsione: 
AC - 2 x 4,7 kW

Motore pompa: 
14,0 kW

Raggio di sterzata: 
1.732 - 1.819 mm

Capacità di carico: 1.600 kg  2.000 kg

25BH-9 30BH-9 35BH-9
Batteria: 
80V - max. 775 Ah

Sistema di propulsione: 
AC - 2 x 4,3 kW

Motore pompa: 
9,0 kW

Raggio di sterzata: 
1.999 - 2.145 mm

Capacità di carico: 2.500 kg 3.000 kg 3.500 kg

40B-9 45B-9 50B-9
Batteria: 
80V - max. 930 Ah

Sistema di propulsione: 
AC - 2 x 10 kW

Motore pompa: 
28,0 kW

Raggio di sterzata: 
2.670 - 2.705 mm

Capacità di carico: 4.000 kg 4.500 kg 5.000 kg
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16BRJ-9 20BRJ-9
Batteria: 
48V - max. 700 Ah

Sistema di propulsione: 
AC - 7,5 kW

Motore pompa: 
14,0 kW

Raggio di sterzata: 
1.638 - 1.885 mm

Capacità di carico (baricentro 600 mm): 1.600 kg 2.000 kg

15EP

Batteria: 
Gel 24V-80 Ah

Capacità di carico: 
1.500 kg

Raggio di sterzata: 
1.347 mm

15EPML

Batteria: 
Li-ion 48V-20 Ah 

Capacità di carico: 
1.500 kg

Raggio di sterzata: 
1.424 mm

15ESR

Batteria: 
24V-240/400 Ah

Capacità di carico: 
1.500 kg

Baricentro: 
600 mm

Raggio di sterzata: 
1.655 mm

20EDPR

Batteria: 
24V-225 Ah

Capacità di carico: 
2.000 kg

Baricentro: 
600 mm

Raggio di sterzata: 
2.020 mm

10-12ES / 12ESH / 15ES

Batteria: 
24V-130 /225-300 Ah 

Capacità di carico: 
1.000 – 1.500 kg

Baricentro: 
500/600 mm

Raggio di sterzata: 
1.525 – 1.575 mm

12ESN

Batteria: 
24V-Gel 80 Ah

Capacità di carico: 
1.200 kg

Baricentro: 
500 mm

Raggio di sterzata: 
1.338 mm

20-25EPR

Batteria: 
Gel 24V-240/400 Ah

Capacità di carico: 
2.000 – 2.500 kg

Raggio di sterzata: 
1.600 mm

18-20EP

Batteria: 
24V-160/240 Ah

Capacità di carico: 
1.800/2.000 kg

Raggio di sterzata: 
1.367/1.450 mm

GAMMA MACCHINE 
DA MAGAZZINO
Macchine per tutte le applicazioni: dai magazzini più piccoli 
ai più grandi. Veloci e affidabili, progettate per completare 
il lavoro in modo efficiente ed efficace!

Classe 2 e 3



Classe 4

La nuova serie Stage V di Hyundai consiste di una 
generazione intelligente di carrelli elevatori a forche 
diesel e GPL per la movimentazione materiali. 
Prestazioni straordinarie associate a consumo di 
carburante ridotto, manutenzione agevolata ed 
eccellente accessibilità ai principali componenti per 
un TCO (Total Cost of Ownership) ridotto al minimo.
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Diesel

GPL

25D-9V 30D-9V 35DN-9V
Baricentro: 
500 mm

Motore: 
HMC D4HB

Cilindrata: 
2,2 l

Potenza motore: 
47,1 kW

Post-trattamento: 
DPF e DOC

Capacità di carico: 2.500 kg 3.000 kg 3.500 kg

15L-7M 18L-7M 20L-7M
Baricentro: 
500 mm

Motore: 
HMC L4KB

Cilindrata: 
2,4 l

Potenza motore: 
37,0 kW

Post-trattamento: 
Catalizzatore

Capacità di carico: 1.500 kg 1.800 kg 2.000 kg

35D-9VB 40D-9VB 45D-9VB 50DN-9VB
Baricentro: 
600 mm

Motore: 
HMC D4CC

Cilindrata: 
2,9 l

Potenza motore: 
55 kW

Post-trattamento: 
DPF e DOC

Capacità di carico: 3.500 kg 4.000 kg 4.500 kg 5.000 kg

40D-9VC 45D-9VC 50DN-9VC
Baricentro: 
500 mm

Motore: 
HMC D4CC

Cilindrata: 
2,9 l

Potenza motore: 
54,4 kW

Post-trattamento: 
DPF e DOC

Capacità di carico: 4.000 kg 4.500 kg 5.000 kg

25L-9A 30L-9A 35LN-9A
Baricentro: 
500 mm

Motore: 
HMC L4KB

Cilindrata: 
2,4 l

Potenza motore: 
44,0 kW

Post-trattamento: 
Catalizzatore

Capacità di carico: 2.500 kg 3.000 kg 3.500 kg

40L-9 45L-9 50L-9
Baricentro: 
600 mm

 

Motore: 
Kubota WG3800

Cilindrata: 
3,8 l

Potenza motore: 
63,5 kW

Post-trattamento: 
Catalizzatore

Capacità di carico: 4.000 kg 4.500 kg 5.000 kg

25L-7A 30L-7A
Baricentro: 
500 mm

Motore: 
HMC L4KB

Cilindrata: 
2,4 l

Potenza motore: 
44,0 kW

Post-trattamento: 
Catalizzatore

Capacità di carico: 2.500 kg 3.000 kg

GUARDA LA 
PANORAMICA 

DELLE MACCHINE 

STRAPIENI DI 
SOLUZIONI SMART 
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GUARDA LA 
PANORAMICA 

DELLE MACCHINE 



Classe 4

GAMMA HEAVY-LINE
I carrelli elevatori a forche 
heavy-duty Hyundai integrano 
tantissimi componenti di alta 
qualità e offrono una spaziosa 
cabina dotata di sistema 
A/C come standard. I motori 
Cummins assicurano straordinari 
risparmi in termini di carburante 
e sono dotati di catalizzatore DOC, 
sistema AdBlue e di DPF per 
la massima efficienza di post-
trattamento dei gas di scarico.
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Diesel

GUIDA AI PRODOTTI  —   9

NOVITÀ 70D-9V 80D-9V

Baricentro: 
600 mm

Motore: 
HMC D4CC

Cilindrata: 
2,9 l

Potenza motore: 
81,0 kW

Post-trattamento: 
AdBlue, DOC e DPF 

Capacità di carico: 7.000 kg 8.000 kg

Idraulica sensibile al carico

Nuovo design della cabina

NOVITÀ 100D-9V

Baricentro: 
600 mm

Motore: 
Cummins F3.8

Cilindrata: 
3,8 l

Potenza motore: 
81,0 kW

Post-trattamento: 
AdBlue, DOC e DPF

Capacità di carico: 10.000 kg

Idraulica sensibile al carico

Nuovo design della cabina

NOVITÀ 120D-9V 130D-9V

Baricentro: 
600 mm

Motore: 
Cummins B4.5

Cilindrata: 
4,5 l

Potenza motore: 
129,0 kW

Post-trattamento: 
AdBlue, DOC e DPF

Capacità di carico: 12.000 kg 13.000 kg

Idraulica sensibile al carico

Nuovo design della cabina

NOVITÀ 160D-9V

Baricentro: 
600 mm

Motore: 
Cummins B6.7 

Cilindrata: 
6,7 l

Potenza motore: 
129,0 kW

Post-trattamento: 
AdBlue, DOC e DPF

Capacità di carico: 16.000 kg

Idraulica sensibile al carico

Nuovo design della cabina

NOVITÀ 180D-9V

Baricentro: 
900 mm

Motore: 
Cummins B6.7 

Cilindrata: 
6,7 l

Potenza motore: 
209 kW

Post-trattamento: 
AdBlue, DOC e DPF

Capacità di carico: 18.000 kg

Idraulica sensibile al carico

Nuovo design della cabina

250/300D-9V
Baricentro: 
1.200 mm / 800 mm

Motore: 
Cummins L9 

Cilindrata: 
8,9 l

Potenza motore: 
209 kW

Post-trattamento: 
AdBlue, DOC e DPF

Capacità di carico: 25.000 kg/1.200 mm // 30.000 kg/800 mm

Idraulica sensibile al carico

Nuovo design della cabina



HYUNDAI  —  MATERIAL HANDLING GUIDA AI PRODOTTI  —  11

Parti e garanzie

HYUNDAI  —  MATERIAL HANDLING

PARTI ORIGINALI E 
GARANZIE HYUNDAI: 
IL MIGLIOR MODO PER 
PROTEGGERE IL TUO 
INVESTIMENTO

Parti originali, accessori e programmi di garanzia Hyundai sono concepiti per proteggere 
al meglio il tuo investimento. Aumentano il tempo di operatività e preservano le prestazioni, 
il comfort e le utilità che caratterizzano la tua macchina. 

Per offrire ai nostri clienti rassicurazioni 
supplementari e più fiducia nei propri 
mezzi, tutti i nuovi modelli Serie 9 
vengono consegnati con le garanzie 
standard migliori del settore.

La garanzia standard del carrello 
elevatore a forche Serie 9 offre copertura 
per due anni o per 3.000 ore, secondo 
ciò che si verifica prima* 

Leader delle garanzie 
standard per i carrelli 
elevatori a forche 
controbilanciati!

Le migliori garanzie 
standard del settore

Le garanzie Hyundai sono concepite per 
offrirti la copertura di cui hai bisogno per 
sviluppare la tua attività con fiducia e 
serenità.

HYUNDAI

MATERIAL HA N DLING

WARRANTY
Le parti originali Hyundai sono progettate 
e prodotte come le corrispondenti parti 
installate sulla macchina al momento 
della consegna dalla fabbrica. Sono 
sottoposte a rigorose ispezioni e test 
per la qualità e devono soddisfare gli 
stringenti requisiti Hyundai in termini 
di qualità e durevolezza. Devono anche 
assicurare tempi di inoperatività ridotti 
al minimo e prestazioni al top in qualsiasi 
compito di lavoro. Nel capiente magazzino 
di 13.000 m² Hyundai può stoccare più 
del 96% di tutte le Parti originali. Con 
uno dei sistemi automatizzati di gestione 
delle scorte in magazzino più avanzati 
d'Europa siamo in grado di mantenere la 
disponibilità e la distribuzione efficiente di 
tutte le nostre parti originali.

Parti originali Hyundai

2
Garanzia standard 
del carrello 
elevatore a forche*

an
n

i

o 3.000 ore (seconda ciò che 
si verifica prima) per tutte le 
macchine Serie 9.

Il pronto intervento per mantenere 
l'operatività e l'affidabilità delle tue 
macchine è una delle prerogative 
prioritarie di HCEE. Grazie a un'estesa 
rete di concessionari in tutt'Europa, 
siamo sempre al tuo fianco per 
garantire una soluzione efficiente e 
tempestiva. Inoltre, tramite questa rete 
assicuriamo servizio di consegna h24.

Una rete su cui puoi contare

*	 Le	condizioni	possono	essere	soggette	a	modifica.	Contatta	il	
tuo	concessionario	per	le	ultime	informazioni	e	la	soluzione	più	
adatta	alle	tue	esigenze.



Hyundai Material Handling Europe
Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgio
Tel: (+32) 14-56-2200 Fax: (+32) 14-59-3405

*  L'equipaggiamento standard e optional può variare 
a seconda del paese. Contatta il tuo concessionario 
Hyundai per maggiori informazioni. 

*  La macchina può variare in base agli standard 
internazionali. Le specifiche europee possono differire 
dalle specifiche coreane menzionate nelle brochure. 

*  Le foto potrebbero mostrare attrezzi ed 
equipaggiamento optional non disponibili nella tua 
area. 

*  Materiali e specifiche sono soggetti a modifica senza 
preavviso. 
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Contatta il tuo 
concessionario Hyundai.
hyundai-mh.eu

Indirizzo


